
Neue Kabinen für die 

Luftseilbahn Biel-Kinzig 
 

Die Luftseilbahn  Biel-Kinzig besteht aus 2 Sektionen und dient der Erschliessung des 

Wintersport- und Wandergebiets oberhalb von Bürgeln im Kanton Uri. Die Anlage ist für 

Personen- und Materialtransport ausgelegt. Im Frühjahr 2021 durften wir an beiden 

Sektionen der Bahn, die Technik den geltenden Normen anpassen. 

Diverse Umbauten an beiden Sektionen wurden realisiert. 

Ein Teil davon war die Erneuerung der 4 Kabinen.  

Planung / Engineering 

Die Kabinen wurden gemeinsam mit der Firma histec engineering AG in Buochs 

geplant und entwickelt. Dabei  wurde die Grundfläche der Kabinen nicht verän-

dert, durch die leicht nach Aussen gewölbten Seiten- und Frontpartien konnte 

das Raumgefühl jedoch massgeblich verbessert werden. 

Die Kabinen sind mit einem Schnellwechselsystem ausgerüstet so kann bei Be-

darf, mit kleinem Aufwand die bestehende Materialbarelle befestigt werden. Die 

integrierte Lastmessung verhindert ein Überladen der Fahrzeuge. 

Durch die angepasste Geometrie konnte das Tür Licht in der Höhe und Breite 

vergrössert werden. Die Kippfenster an der Frontpartien konnten ebenfalls ver-

grössert werden. 

 

Für den Bau des Kabinengerippes wurden fast 

ausschliesslich Rohr-Laserteile durch die 

Debrunner Acifer AG und Kiener & Wittlin AG 

geliefert. Die gewälzten Profile stellte die Rofina 

GmbH aus Seedorf in höchster Präzision her. 

Gemeinsam mit unseren Partner der Huser 

Stahlbau AG wurden alle Einzelteile zum Kabi-

nengerippe verschweisst. 

 

Aus den Einzelteilen entsteht das rohe Gerippe 



Die fertigen Kabinen 

Weiterverarbeitung vom fertigen Rohbau 

Der fertige Rohbau der Kabine wurde durch die 

Verzinkerei Wollerau verzinkt. 

Das Verzinken weiter Bauteile erledigte die 

Verzinkerei Unterlunkhofen.  

 

Alle Blechteile für die Aussenhaut und für die 

Innenverkleidung wurden von der Profiblech AG  

in Kägiswil geliefert. Die vorgefertigten Blechteile 

konnten anschliessend durch unsere Fachkräfte 

auf das Gerippe appliziert werden. 

Die Frontpartien wurden auf einer CNC gefrästen Lehre 

in Form gebracht und zu einer festen Struktur verklebt.  

Nach erfolgreichem Zusammenbau aller Einzelteile 

wurden die 4 Kabinen in Dallenwil bei der Paint-Styling 

AG lackiert. 

Die Kabinen beschriftete die Arnold Reklamen AG aus 

Altdorf. 

Technische Daten 

Kabinen 

Nutzlast: 8 Personen oder 640kg 

• Gepäckkörbe 

• Halterung für Bikes 

• Fenster Tal- und Bergseitig Kippbar 

• Automatischer Türantrieb 

• Gegensprecheinrichtung mit Notruffunktion 

• Fahrbefehl für automatischen Betrieb 


